
Pompy sinusoidalne Certa 800

Delikatne pompowanie zmniejszające straty 
surowca i zwiększające wydajność produkcji
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Wyższa jakość i większa 
wydajność produkcji

Ciśnienie: maks. 15 bar / 217 PSI 

Objętość przepływu na obrót: 10,64 l / 2,81 gal

Maks. prędkość pompy: 400 obr./min

Maks. teoretyczne natężenie przepływu: 255 m3/h / 1124 GPM

Wykorzystaj lepiej posiadane linie technologiczne.

Spółka należąca do Spirax-Sarco Engineering plc

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje zawarte 
w niniejszym dokumencie uważa się za prawdziwe, jednak 
Watson-Marlow Limited nie bierze odpowiedzialności za 
występujące błędy i zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w specyfikacji bez powiadomienia. Odpowiedzialność 
za zapewnienie przydatności produktu do użytkowania 
w konkretnym zastosowaniu spoczywa na użytkownikach. 
Watson-Marlow, Sine i Mee Curves są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Watson-Marlow Limited.

Więcej informacji na stronie wmfts.com
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