Naped 630 z gtowica
pompy 620L

pompa w obudowie serii 600

Cechy i korzysci ——
Kolorowy wys$wietlacz i intuicyjna struktura menu zapewniaja przejrzysty wglad : o o-
w stan urzadzenia i minimalizujg liczbe nacisnie¢ przyciskéw.
Natezenia przeptywu od 0,001 I/min (0,0002 gal. USA/min) do 18 I/min (4,76
gal. USA/min) w zaleznosci od modelu i opcji gtowicy pompy / weza

= "‘. A‘,
Dostepne gtowice pompy 620R, 620RE, 620RE4, 620L i 620LG ) ¥
Zakres kontroli predkosci 2,650:1 od 0,1 obr./min. do 265 obr./min. w krokach 0,1 °
obr./min
Klawiatura z obstugg trzystopniowej ochrony z kodem PIN. i -

Dostepne sg pompy w obudowach o klasie ochrony IP31 (NEMA 2) i IP66 (NEMA 4X).
Zasilanie dwunapieciowe 115/230 V, 50/60 Hz

Sterowanie zdalne analogowe/cyfrowe oraz w oparciu o interfejsy RS232, R5485,
PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA and EtherNet/IP™

Parametry pracy Naped 630 z gtowicag pompy 620L

Dwukanatowe glowice pomp o niskiej pulsacji 620L dla elementéw LoadSure — Srednica weza i natezenie przeptywu — I/min. (gal. USA/h)
) ) . |wag z tréjnikiem Weze ciagte (przeptyw na kanat -
Materiat weza Predkosé maks. 2 kanaty)
8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm
PUmPSIl® 0,1- 26§ 0,002-4,4 0,003-8,5 0,005-11,5 0,001-2,2 0,002-4,3 0,003-5,8
obr./min (0,03-69,7) (0,05-135) (0,08-182) (0,02-34,9) (0,03-68,2) (0,05-91,9)
Marprene® , Bioprene® 0,1- 26§ 0,002-4,5 0,003-8,0 0,005-11,3 0,001-2,3 0,002-4,0 0,003-5,7
obr./min (0,03-71,3) (0,05-127) (0,08-179) (0,02-36,5) (0,03-63,4) (0,05-90,3)
Seria wezy do pomp PFL GORE® STA-PURE®, Seria wezy do pomp PCS GORE® 0,1- 265 0,002-5,2 0,003-9,0 0,005-12,4 0,001-2,6 0,002-4,5 0,003-6,7
STA-PURE® (wytacznie do gtowic pomp 620LG) obr./min (0,03-82,4) (0,05-143) (0,08-197) (0,02-41,2) (0,03-71,3) (0,05-106)
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Specyfikacja techniczna

Naped 630 z gtowicag pompy 620L

Liczba kanatéw gtowicy pompy 2
Maks. natezenie przeptywu 13.31/min
Min. natezenie przeptywu 0.002 I/min

Maks. natezenie przeptywu

211 gal. USA/h

Min. natezenie przeptywu

0.03 gal. USA/h

Maks. natezenie przeptywu

4.76 gal. USA/min

Min. natezenie przeptywu

0.0002 gal. USA/min

Stosunek sterowania predkoscig

2650:1

Predkos¢ napedu

0.1 - 265 obr./min

Zakres temperatur roboczych 5°Cdo40°C
Zakres temperatur roboczych 41 °Fdo 104 °F
Masa 24.3-25.2kg
Masa 53.6 - 55.6 Ibs
Masa napedu 16.5,17.4 kg
Masa napedu 36.4,38.5 lbs
Waga modutu NEMA 0.9 kg

Waga modutu NEMA 2 lbs

Typy sterowania

EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS$232, RS485, SCADA, Zdalny analogowy/cyfrowy

Opcje sterowania napedem

BpN, Bp, BpN, Du, DuN, En, EnN, Pn, PnN

Normy dla napedu

CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (dla wezy Marprene i elementéw LoadSure)

Stopien ochrony napedu

IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X

Wilgotnos$¢ napedu

wilgotno$¢ wzgledna 10 do 100 % (z kondensacja)

Hatas z napedu

<70 dB(A) w odlegtosci 1 m

Maks. wysokos¢ 2000 m
Zasilanie napedu 100V -120V/200V - 240 V 1 faza 50/60 Hz 250 VA
Rozmiar otworu kompatybilnego weza 8,12,16 mm
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Materiaty konstrukcyjne

Naped 630 z glowicg pompy 620L

tozyska

Stal weglowa

Wat napedowy

Stal nierdzewna 440C

Obudowa napedu

Cisnieniowy odlew aluminiowy LM24, Cisnieniowy odlew aluminiowy LM6

Powtoka obudowy
napedu

Zewnetrzna poliestrowa farba proszkowa

Zespot rolki Stal nierdzewna 316
prowadzacej

Klawiatura/interfejs Poliester

HMI napedu

Przednie/tylne ptyty Stop aluminium HS30
gtowicy pompy

Tylna ptyta Stal nierdzewna 316

zaslepiajgca napedu

Zespot korpusu
gtowicy pompy

Anodyzowany stop aluminium NS4, Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa, Wstepna obrébka Alocrom, Zewnetrzna poliestrowa
farba proszkowa

Ostona gtowicy pompy

Wstepna obrébka Alocrom, Zewnetrzna poliestrowa farba proszkowa

Zespot rolki pompy

Stal nierdzewna 316

Zespot wirnika gtowicy
pompy

Stop aluminium HE30

Bieznia gtowicy pompy

Anodyzowany stop aluminium NS4

Wrzeciona

Stal nierdzewna 303531

Ptytka przetgczajgca

ABS PA-765

Zespot obejmy weza

Stop aluminium HE30

Podane informacje dotyczg catej gamy.

Szczegtowe dane techniczne poszczegdinych modeli/podzespotéw mozna znalezé w instrukgji obstugi lub uzyska¢ od przedstawiciela firmy WMFTS.

Wymiary Naped 630 z glowicg pompy 620L
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Opcje sterowania
Klucz do modeli z napedem pompy
630S 630SN 630U 630UN 630Du  (630DuN 630Bp 630BpN 630US 630Dus 630En 630EnN 630Pn 630PnN
. Digital Universal Digital
Standard Isggg;jljg/m Universal IL:DZI;I/el:lSEaI\I/IA Digital  -|Universal - Bus s:lrsnp/Proﬁbus SCADA/ |Universal oo \oerrp flig:r/Nr:;/l\;Z/ PROFINET® ;)IfG(;':/II\NIEEI.\rﬂi/
Universal |IP66/NEMA  [Pump/Profibus IP66 / NEMA [SCADA / IP66
4x 4 ax IP66/NEMA4X | / NEMA 4X 4 4x

Sterowanie reczne

Naped pompy

6305 |630SN 630U |630UN |630Du |630DuN [630Bp [630BpN [630US |630Dus [630En |630EnN [630Pn [630PnN




Intuicyjna klawiatura i kolorowy wyswietlacz

<
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<

Mozliwos$¢ wyswietlania natezenia przeptywu albo predkosci

<
<
<
<

Petne mozliwosci kalibracji z wyborem jednostek przeptywu

Funkcja MemoDose

Funkcja automatycznego ponownego rozruchu

INIENIENENENEN
INIENIENENENEN

<
<

Detekcja przez wytgcznik krancowy

ANENESEYERYEYES
ANENESEYERYEYES
ANENESEYERYEYES
ANENESEYERYEYES
ANENESEYERYEYES
ANENESEYERYEYES

Wykrywanie nieszczelnosci

LNENIENEN
LNENIENEN
LNENIENEN
ANENIENEN

Dozowanie (sterowanie sieciowe)

Zdalne sterowanie

Napedy pompy 630S|630SN (630U |630UN|630Du [630DuN |630Bp (630BpN [630US |630DuS|630En |630EnN|630Pn |630PnN

Konfigurowalne wejécia uruchamiania/zatrzymywania, wykrywacza
nieszczelnosci i wytacznika cisnieniowego przez zwarcie stykéw badz v v v v v v v v
przemystowy uktad logiczny 5V TTL lub 24 V

Konfigurowalne wejécia uruchamiania/zatrzymywania, wykrywacza
nieszczelnosci i wytacznika ciSnieniowego przez przemystowy uktad v v
logiczny 110V

Wejécia zmiany kierunku i przetgczania trybu
automatycznego/recznego przez zwarcie stykdw badz przemystowy v v v v
uktad logiczny 5V TTL lub 24 V

Wejécia zmiany kierunku i przetgczania trybu
automatycznego/recznego przez przemystowy uktad logiczny 110 V

Zdalne sterowanie funkcjg MemoDose (przetacznik reczny/nozny lub
wejscie uktadu logicznego)

Cztery konfigurowalne cyfrowe wyjscia stanu przez przekazniki 24V,
30W.

Cztery konfigurowalne cyfrowe wyjscia stanu przez przekazniki 110V. v v

Wyijscia uktadu logicznego konfigurowalne w menu v v

Czujniki zdalnej regulacji ci$nienia/przeptywu v v v v

Analogowe sterowanie predkoscia

Napedy pompy 630S|630SN (630U |630UN |630Du [630DuN |630Bp (630BpN [630US |630DuS|630En|630EnN|630Pn |630PnN

W petni konfigurowalne wejscia; 0-10 V lub 4-20 mA v v v v v v

Wyijscia analogowe; 0-10V, 4-20 mA v v v v

Skalowanie sygnatu wejéciowego przy uzyciu klawiatury/analogowo
(wymiana pomp membranowych)

v v
v v v
v v

Wyjscie czestotliwosci tachometru; 0-1478Hz v v

2x wejscia czujnikéw 4-20 mA lub 0-1000Hz* v v v v

Bezpieczenstwo

Napedy pompy 630S |630SN (630U [630UN |630Du [630DUN |(630Bp [630BpN |630US |630DuS [630En (630ENN |630Pn |630PnN

Trzystopniowa ochrona kodem PIN v v v v v v v v v v v v v v

Komunikacja sieciowa

Napedy pompy 630S |630SN |630U |630UN [630Du [630DUN (630Bp (630BpN |630US |630DuS |630En (630EnN (630Pn (630PnN

Sterowanie sieciowe przez interfejs RS485 v v

Sterowanie sieciowe przez interfejs RS232 v

Cyfrowe polecenia pompy (Profibus/EtherNet/IP)

Napedy pompy 630S|630SN (630U |630UN |630Du [630DuN |630Bp (630BpN |630US |630DuS |630En |630EnN (630Pn (630PnN

PROFIBUS® DP VO v v

PROFINET® (CC-B i klasa obcigzenia sieciowego III) v v

EtherNet/IP™ v v

Szybkos$¢ komunikacji od 9,6 kb/s do 12 000 kb/s v v

Szybkos¢ sieci: 10/100 Mbps - praca w trybie dwustronnym full duplex v v

<
<

Szybkos¢ sieci: 100 Mbps - praca w trybie dwustronnym full duplex

Automatyczna detekcja predkosci magistrali

Punkt nastawy predkosci

Informacja zwrotna o predkosci

Funkcja kalibracji natezenia przeptywu

Godziny pracy

Licznik obrotéw

Wykrywanie nieszczelnosci

Alarm niskiego poziomu cieczy

NENIENENENENENENEN
INENIENENENENENENSEN

NENIENSENENENENEN
NENIENSENENENENEN
NENIESENENENENEN
NENIENSENENENENEN

Diagnostyczne informacje zwrotne
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Przeptywomierz v v v v
Skalowanie czujnikéw v

<
<
<

Dozowanie (sterowania sieciowe)** v v v v

*Gama obstugiwanych czujnikéw ci$nienia/przeptywu innych firm - zobacz liste kompatybilnych czujnikéw na www.wmfts.com/literature

**Dozowanie (sieciowe/reczne) - Przechowywanie do 100 receptur lokalnie lub poprzez sterowanie sieciowe. Funkcje obejmujg objetos¢, natezenie przeptywu,
ograniczenie kapania, rampe i op6Znienia czasowe. Uruchamiaj je jako partie przy uzyciu lokalnego, sieciowego lub recznego sterowania z klawiatury.

Kody produktu

O(6||O (|91 -1|-||- - -

A B C D
Model Stopien ochrony Glowica pompy Opcje wtyczki
3:S 1:1P31/ NEMA 2 02: 620R: U: Wtyczka sieciowa (Wielka Brytania)
4:U N: IP66 / NEMA 4X E2: 620RE: E: Wtyczka sieciowa (UE)
5: Du S: SCADA IP66/ NEMA 4X:2 E4:620RE4: A: Wtyczka sieciowa (USA)
6: Bp 5L: 620L K: Wtyczka sieciowa (Australia)
8:En 5G: 620LG P: Wtyczka sieciowa (Argentyna)
9: Pn C: Wtyczka sieciowa (Szwajcaria)
D: Wtyczka sieciowa (Indie/RPA)
B: Wtyczka sieciowa (Brazylia)

Uwagi:

1. Tylko modele U i Du

2. Dostepne tylko z amerykanskg wtyczka sieciowg
3. Niedostepne dla modeli US i DuS

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci: Wszystkie wartosci natezenia przeptywu uzyskano przy ttoczeniu wody o temperaturze 20 °C (68 °F) i przy zerowych wysokos$ciach
ssania i ttoczenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uwaza sie za prawdziwe, jednak Watson-Marlow Limited nie bierze odpowiedzialnosci za wystepujace
btedy i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez powiadomienia. Odpowiedzialno$¢ za zapewnienie przydatnosci produktu do uzytkowania

w konkretnym zastosowaniu spoczywa na uzytkownikach. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene oraz Marprene s3 zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Alfa Laval Corporate AB. GORE i STA-PURE sg zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy W.L. Gore and Associates. Podczas zamawiana pomp i wezy prosimy podawac kod produktu.

wmfts.com/global
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